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REPARATION D'URGENCE REPARATION LONG-TERME

Kit prét a I'emploi Conforme aux normes ISO 24.817
& ASME PCC-2/API 653

SOLUTIONS DE REPARATION INNOVANTES
POUR VOS INSTALLATIONS




TANKIiT® et REINFORCEKIT® PATCH sont deux systémes composites congus pour renforcer réservoirs, terminaux et cuves
sous pression présentant des défauts de corrosion, des dégéts mécaniques et des fuites.

TANKIT® est une solution de renforcement d'urgence et temporaire, préte a |'emploi, a utiliser dans des cas précis.

REINFORCEKIiT® PATCH est une solution de renforcement durable (jusqu'a 20 ans pour de la corrosion externe) pouvant étre
appliquée quelles que soient les conditions, aprés une étude technique et des calculs (conforme aux normes internationales).

Tous deux peuvent étre installés en ligne, sauf en cas de fuite.

PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES TANKIT® & REINFORCEKIT®

&

ONSHORE/OFFSHORE <
-50°C / +60°C «

Jusqu'a 20m <
Jusqu'a 100mm

Dépend du diamétre du réservoir et
du défaut (ex : jusqu'a 2.2 bars pour un frou
de 100mm et un réservoir de 10m de @)

5 patchs de Kevl : E

ar”
(300 x 300 mm) & résine + Accessoires
bi-composant R3X70+

Plaque d'acier
& mastic F3X8

« Pas d'ingénierie, pas de calculs (prét & I'emploi)
« Réparation en ligne (sauf en cas de fuite)

« Pas besoin de chauffage ou post-durcissement

« Systéme de soudure a froid

* Solution économique

Application >

Température de service >

+10°C / +60°C < Température d'applicafion >

@ max. du réservoir >

REINFORCEKIiT® PATCH
ONSHORE/OFFSHORE
-50°C / +150°C
+10°C / +130°C

Aucune limitation

REINFORCEKIiT® PATCH
est un produit réalisé sur mesure
pour chaque réparation

Ce produit nécessite ingénierie et calculs selon les normes
ISO 24.817 & ASME PCC-2/API 653.

II' est constitué de patchs de
Kevlar® et de résine époxy bi-
composant 3X.

Les dimensions et le nombre de
patchs, le type et la quantité
de résine dépendront des
caractéristiques du défaut

et seront déterminés

?AVANTAGES REINFORCEKIiT® PATCH

« Conforme aux normes (ISO 24.817 & ASME PCC-2/API 653)
« Réparation en ligne (sauf en cas de fuite)
« Réparation & long-terme pour défaut externe (jusqu'a 20 ans)

. ‘Aucune limitation de pression ni taille de défaut
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